HUDB-1-15 sz. TELJESITMENYNYILATKOZAT

1.A terméktipus egyedi azonosité kodja: Onhordé acéllemezek - ALFAplus 15/350, ALFAplus 15/400, ALFAplus 20/350,
ALFAplus 20/400, BETA 15/350, BETA 15/400, BETA 15/350 3D, BETA 15/400 3D, GAMMA 25/350, GAMMA 25/400,
GAMMA 30/350, GAMMA 30/400, OMEGA 15/350, OMEGA 15/400, OMEGA 20/350, OMEGA 20/400

2. Tipusszam, tételszam vagy egyéb ilyen elem, amely lehetévé teszi az épitési termék azonositasat.
A jelen nyilatkozat a Blachprofil2 Spélka z o.0. 4ltal gyartott minden onhordo acellemezek termékre vonatkozik

3. Az épitési terméknek a gyarto altal meghatérozott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandé harmonizalt miiszaki
specifikéciénak megfeleléen: Az 1. pontban felsorolt acél Onhordo acellemezek tetéfedé és tetészerkezet készitésére, a
felhasznilasnak 6sszhangban kell lenni a tervdokumenticiéval, figyelembe véve az ide vontakoz6 miiszaki-épitészeti
szabvinyokat és elbirasokat valamint a gyértoi ajanlisokat es utasitasokat.

4. A gyartd neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint az elérhetéségi cime.

|

Gyarto:
Blachprofil2 spé6lka z o.0.
ul. Nadwi$lanska 11/139
30-527 Krakow

Gyartolizem:
Grojec ul. Grojecka 39,
32-566 Alwernia, Lengyelorszag EEENEEERESNCO

GLACHPROFIL 2°

5. Adott esetekben a meghatalmazott képviseld neve és elérhetdségi cime. -
6. Az épitési termék teljesitménye alland6saganak osztalyozésara és ellendrzésére szolgal6 rendszer vagy rendszerek: 4
7. Harmonizalt miiszaki specifikacié: EN 14782:2008

8. Bejelentett hasznalati tulajdonsagok

Alapvetd tulajdonsagok Hasznalati tulajdonsagok Harmonizalt miiszaki specifikécio
Bevonatok: Bevonat vastagsaga:
Poliester str.- RAL 25um
Poliester light - RPL 25pm
Mat Light - ML 25pum
Mat 35 Std. - TK 35um PN-EN 14782:2008
Pladur EP - TKEP 35um
ICE Crystal EP - IC 35um
GRANIT Storm 50 - PUR 50pm
HPS200 Ultra - HPS 200pum
Korrozioallosag: Komyezeti korrozivitas
Poliester str.- RAL C1-C3
Poliester light - RPL C1-C2
Mat Light - ML C1-C2
Mat 35 Std. - TK C1-C3 PN-EN ISO 12944-2:2001
Pladur EP - TKEP C1-C3
ICE Crystal EP - IC C1-C3
GRANIT Storm 50 - PUR C1-C3
HPS200 Ultra - HPS C1-C4
Terhelhetdség A 400 mm-t nem meghalado tavkozi
alkalmazasoknal megfelelének elismert (EN|PN-EN 14782:2008
14782 4.3.2.p)
Vizzardsag \//xl szea'rrfghramotol (sériiléstdl) mentes termék PN-EN 14782:2008
Méretillandosig: Figyelembe kell venni
linearis hotagulasi egyiitthatd szerinti hétagulas Hoétagulasi egyiitthatd:
okozta  méretvaltozasokat, amennyiben a acél 12x10°K"! PN-EN 14782:2008
méretvaltozas  hatassal lehet a  termék cink 22x10°K"!
tulajdonsagaira.
Tiizvédelmi osztily:
RAL, RPL, ML, TK, PUR, TKep, ICep, HPS . PN-EN 14782:2008
Kiils tiizzel szembeni viselkedés:
RAL, RPL, ML, TK, PUR, TKep, Icep, HPS PN-EN 14782:2008
Frootttt), F rooft2), Froots)
Acélfajtak DX51D, $220GD, S250GD, S280GD PN-EN 10346:2009
Anyagvastagsag: RAL, TK, PUR, TKep, Icep, HPS 0,5 mm
Anyagvastagsag: RPL, ML 0,45 mm

9. Az 1. és 2. pontban meghatarozott termék tulajdonsagai megfelel a 8. pontban feltiintetett, nyilatkozat szerinti teljesitménynek.

A jelen teljesitménynyilatkozat kiadasaért kizarolag a 4. pontban meghatarozott gyarté a felelés.
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(kiadas helye és datuma)



